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PROTECTOR P10

PROTECTOR P10 - Tekniske spesifikasjoner

Max System Volume - varme 10 m³

Max System Volume - kjøling 7 m³

Vannmengde 10 l/min

Design Trykk(bar) PN 10

Max Temperatur (°C) 95

Tank Volum 20L

Design Kode PED 2014/68/EU

Anslutninger 1"F BSP

PROTECTOR P10 - MATERIAL

FilterHus Rustfritt  AISI 304

Filter element RustfrittAISI 316

pakninger EPDM EPDM*

Isolering og mantling Armaflex / rustfritt

manometere RustfrittAISI 304

Anode Magnesium

Magnet Neodymium

Overflate behandling Høyglanspolert
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PROTECTOR P10 - FILTER elementer og poser

Description Artikkel nr.

2 Lags stålfilter T 6, 40µm 101158

2Lags stålfilter T 6, 110µm 101455

Posefilter  01  Ø 178 x L 419 mm 1 µm 101450

Posefilter  01  Ø 178 x L 419 mm 5 µm 101451

Posefilter  01  Ø 178 x L 419 mm 10 µm 101452

Posefilter  01  Ø 178 x L 419 mm 25 µm 101453

Posefilter 01  Ø 178 x L 419 mm 50 µm 101454

Posefilter 01  Ø 178 x L 419 mm 100 µm 101455

Posefilter  01  Ø 178 x L 419 mm 200 µm 101456

PROTECTOR P10 -Ventilsett og vannmålert

Beskrivelse Artikkel nr.

Anslutningsset 1" 101613

PROTECTOR P10 - Deler

Beskrivelse Artikkel nr.

Flens pakning Ø219.1 (EPDM) 101156

Filter pose pakning (EPDM) 101609

TOP HAT TP25/P10 101607       

Lufte ventil 101602

Anode med nett 101140

Anode uten nett 101564

Analogt viserinstrument 100078

PROTECTOR P10 - Vannbehandler

Beskrivelse Artikkel nr.

PROTECTOR P10 ANALOG 1" F 101599

PROTECTOR P10 DIGITAL1" F 101444

Beskrivelsen Artikkel nr.

Fot med dreneringsrør 100953

Brakett 100316

P10 
mini på 
fot

P120 mini på 
gulvbrakett




